
Ref. CONTROL-C10
Colección / Collection / Collection JISO Smart Control. PRO Professional

Descripción / Description / Description Regulador por corte de fase (Leading/
Trailing) vía RF 2.4GHz 
Phase cut dimmer (Leading/Trailing) via 
RF 2.4GHz or PUSH
Variateur par coupure de phase 
(Leading/Trailing) via RF 2,4GHz   

Control Phase cut dimmer (Leading/Trailing) via 
RF 2.4GHz 

Input Voltage 100-240V ~ 50/60Hz

Output Voltage 100-240V ~ 50/60Hz

Output Current 1A

Distance 30m (from remote control to the dimmer 
directly _ RF 2.4GHz)

Ambient Temperature -30° C ~ +55° C

®

RoHSIP
20
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    years
Warranty
5

2652

52

Tuneable White

RGB+Tuneable White
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- �Compatible con los dispositivos de control JISO para tiras LED (MANDO32, PANELTACTIL32 y SWITCH32).
- �Cada regulador acepta hasta 10 dispositivos de control JISO para tiras LED además de control mediante pulsador.
- �Regulador adecuado para bombillas LED GU10 regulables por corte de fase así como con referencias JISO 55307 y 55507.
- �Puede ser controlado vía WIFI mediante aplicación IOS o Android cuando se usa asociado a SMARTWIFI.

- �Compatible with JISO LED Strip control devices (MANDO32, PANELTACTIL32 and  SWITCH32).
- �Each driver can be controlled with up to 10 JISO LED Strip control devices apart from via PUSH Button. 
- �Suitable driver to be coupled with LED bulbs GU10 phase cut dimmable and with references JISO 55307 and 55507.
- �Can be controlled via WIFI by APP IOS or Android when associated with SMARTWIFI.

- �Compatible avec les dispositifs de contrôle JISO pour bandeaux LED (MANDO32, PANELTACTIL32 et SWITCH32).
- �Chaque variateur admet jusqu’à 10 dispositifs de contrôle JISO pour bandeaux led en plus du contrôle par bouton poussoir.
- �Variateur adapté aux sources LED GU10 dimmables par coupure de phase ainsi que les refrences JISO 55307 et 55507.
- �Peut être controlée via Wifi à une application IOS ou Android quand elle est utilisée avec SMARTWIFI.

Connection schemes CONTROL-C10

Match / Min brightness set key

DIP switch for leading edge
or trailing edge phase-cut select

AC N output

Push Switch   Push SwitchPush Switch   Push Switch

Dimmable LED light

Connect with dimmable LED light Connect with Triac dimmable LED driver

Triac Dimmable
LED Driver

LED light

AC N inputAC L output

AC L input

AC Push switch

Technical Support

Documentos / Documents  / Des documents

http://www.jisoiluminacion.es/CE/Controladores_D.pdf

http://www.jisoiluminacion.es/Instrucciones/CONTROL-C10_I.pdf

Declaración de Conformidad UE / EU Declaration of Conformity / Déclaration de Conformité UE

Instrucciones de Instalación / Installation Instructions / Instructions d’Installation

https://www.jisoiluminacion.com/wp-content/uploads/jiso/productos/2.-Instrucciones_Producto/SMART%20CONTROL/ES/CONTROL-C10_I.pdf

