
Ref. CONTROL-TS30
Colección / Collection / Collection JISO Smart Control. PRO Professional

Descripción / Description / Description Controlador 3 en 1, Tiras AC 230V
3 in 1 Controller. LED Strip AC 230V
Contrôleur 3 dans 1. Ruban LED AC 230V

Control VOICE (Echo o Google Assitant) APP Tuya 
JISO Smart Control (RF & WIFI) // PUSH 
Switch

Input Voltage 100-240 Vac

Output Voltage 3 x (100-240) Vdc

Output Current 3 x 1A (1A/Canal) 

Size L178 x W15 x H38 mm

Ambient Temperature -30° C ~ +55° C

®

RoHSIP
20
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Ficha Técnica / Data Sheet / Fiche Technique

- �Controlador 230V AC con 3 canales para tira LED AC Monocolor, CCT y RGB.
- �CONTROL-TS30 puede funcionar como convertidor WiFi-RF para, en función maestro, poder controlar diferentes dispositivos JISO Smart Control, de 

igual tipo de luz, mediante VOZ y APP Tuya.
- �Control, mediante APP Tuya, de ON/OFF, brillo, CCT y RGB, encendidos programados, escenas, función música, control en remoto.
- �Control por VOZ, gracias a Tuya, a través de Amazon ECHO (ALEXA) o Google Asisstant.
- �Compatible con dispositivos JISO SMART CONTROL (Mando32, PanelTactil32, Switch32 y SmartWifi + APP JISO)
- �Configuración sencilla por medio de pulsaciones. Es necesario configurar el tipo de función a utilizar antes de emparejar.
- �Incluye función pulsador para regular modo ON/OFF y control del brillo de la tira LED asociada. 
- �Por favor, compruebe que el route WiFi genera una red en 2.4G, la banda 5G no está disponible.
- �Más información en instrucciones y ficha técnica.

- �230V AC controller with 3 channels canales for Single Colouer, CCT or RGB LED Strips.
- �CONTROL-TS30 can work as WiFi-RF converter to control, while working in Master function, different JISO Smart Control devices, with the same type 

of lighting effect, by VOICE and Tuya APP.
- �Control, by Tuya APP, of the ON/OFF, brightness, CCT and RGB, schedule, scenes, music funtion, remote control.
- �Control by VOICE, thanks Tuya, through Amazon ECHO (ALEXA) or Google Assistant. 
- �Compatible with JISO SMART CONTROL devices (Mando32, PanelTactil32, Switch32 and SmartWifi + APP JISO).
- �Easy to set up. It needs to be established the light function before mathcing.
- �PUSH function included to make ON/OFF and brightness regulation. 
- �Please, check if the WiFi router net in 2.4G band, the 5G band is not available.
- �More information in the instructions manual or technical data sheet.

- �Contrôleur 230V AC avec 3 chanaux pour l’usage avec des bandes LED à monocolore, CCT et RGB. 
- �Le CONTROL-TS30 peut fonctionner comme convertisseur WiFi-RF pour, dans la fonction master, pouvoir contrôler des différent dispositives JISO 

Smart Control, avec le même type de régulation, à travers de la VOIX et de l’APP Tuya.
- �Contrôle, à travers de l’APP Tuya, du ON/OFF, de la luminosité, de la température de la couleur (CCT) et de la couleur (RGB), programation d’actions, 

scénes, fonction musique, contrôl à distance.
- �Contrôl à travers de la VOIX, grâce à Tuya, avec des écouteurs comme Amazon ECHO (Alexa) ou Google Assistant.
- �Compatible avec des dispositives JISO Smart Control (Mando32, PanelTactil32, Switch32 et SmartWifi + APP JISO)
- �Facile à configurer. Il faut configurer la fonction monocolore, CCT ou RGB avant de faire le match.
- �Fonction bouton poussoir, por faire ON/OFF et réguler la luminosité, compris. 
- �Plus d’information dans la notice d’usage et dans la fiche technique. 

Documentos / Documents  / Des documents

http://www.jisoiluminacion.es/CE/Controladores_D.pdf

http://www.jisoiluminacion.es/Instrucciones/CONTROL-TS30_I.pdf

Declaración de Conformidad UE / EU Declaration of Conformity / Déclaration de Conformité UE

Instrucciones de Instalación / Installation Instructions / Instructions d’Installation

https://www.jisoiluminacion.com/wp-content/uploads/jiso/productos/2.-Instrucciones_Producto/SMART%20CONTROL/ES/CONTROL-TS30_I.pdf

